
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Автоматичний ротаційний мікротом, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

 Автоматичний ротаційний мікротом (Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори), (код НК 

024:2023 – 15158 Ротаційний мікротом). 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-01-011781-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 920 000,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 1 300 000,00 грн. згідно з Комплексною програмою розвитку та фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 18.12.2020р. 

№69-3-VIII, у редакції рішення 31.10.2024р. №1364-53-VIII. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору  по 31.12.2024р.  

Якісні та технічні характеристики ротаційного  мікротому  визначені з урахуванням  реальних потреб 

підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Повинен бути повністю автоматизований 

мікротом з можливістю швидкого перемикання режимів триммінгу/секціонування. Вбудований 

рідкокристалічний дисплей показує основні параметри нарізки. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Повністю автоматичний ротаційним мікротом 

Функція моторизованої подачі зразка повинна бути в наявності 

Функція автоматичного підрахунку зрізів повинна бути в наявності 

Діапазон товщини зрізів має бути не менше 0,5 – 100  мкм 

Апарат повинен забезпечувати установку товщини зрізу в діапазоні не гірше: 

0,5 – 2 мкм з кроком 0,5 мкм 

2 – 10 мкм з кроком 1 мкм 

10 – 20 мкм з кроком 2 мкм 

20 - 60 мкм з кроком 5 мкм 

60-100 мкм з кроком 10 мкм 



Мікротом повинен забезпечувати вертикальний хід не більше 70 мм 

Мікротом повинен забезпечувати діапазон товщини тримінгу не менше 1-600 мкм 

Горизонтальна подача зразка повинна бути не більше 26 мм  

Прилад повинен мати можливість швидкого перемикання режимів «Нарізки» / «Тримінгу» 

Мікротом повинен забезпечувати ретракцію зразка не менше 20 мкм  

Максимальний розмір зразка повинен бути не менше 55×50×30мм 

Точна орієнтація зразка по осях Х і Y не менше ніж на 8º 

Затискач повинен підходити для всіх типів стандартних касет 

Механізм термінової зупинки мікротома повинен бути в наявності 

Мікротом повинен бути оснащений з’ємним лотком для відходів 

Мікротом повинен бути укомплектований набором одноразових лез у кількості не менше 100 шт. 

Вага приладу повинна бути не більше 40 кг 

Споживча потужність повинна становити не більше 150 Вт 

Прилад повинен мати можливість під’єднання до джерела електроживлення з характеристиками 220/230В , 

50/60 Гц 

 

 

 

Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


