
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Рентген апарат, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Рентген апарат (Код ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та 

ветеринарної медицини), (код НК 024:2023 – 37647 Система рентгенівська діагностична пересувна загального 

призначення, цифрова) 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-05-013313-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 5080260,00 грн. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 

ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 5 100 000,00 грн. згідно з Комплексною програмою розвитку та фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 18.12.2020р. 

№69-3-VIII, у редакції рішення 31.10.2024р. №1364-53-VIII. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору  по 06.12.2024р.  

Якісні та технічні характеристики рентген апарату  визначені з урахуванням  реальних потреб підприємства та 

оптимального співвідношення ціни та якості. Повинен бути компактний та мобільний апарат, який забезпечить 

зручне використання як в палатах, так і в операційних відділеннях, відділеннях невідкладної допомоги. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Призначення – мобільна рентгенівська система для проведення рентгенографічних досліджень 

Наявність високочастотного мікропроцесорного генератора 

Потужність не менше 32 кВт 

Діапазон напруги не вужче 40 - 125 кВ 

Діапазон струму не вужче 50 - 400 мА 

Діапазон мАс не вужче 0,2 - 250 мАc 

Діапазон часу експозиції не вужче 1 мс – 6,0 с 

Наявність виявлення несправностей (самодіагностика) 

Наявність двох фокусних плям з розмірами 

Розмір фокусів малий – не більше 0,6х0,6 мм, великий – не менше 1,2х1,2 мм 

Тип аноду – обертовий 



 

 

Уповноважена особа  Антосієв С.В. 

Швидкість   обертання аноду  не менше 3 000 об/хв 

Теплоємність анода не менше 105 kHU 

Цільовий кут аноду не менше 13° 

Управління коліматором механічне 

Тип лампи: галогенна 

Власна фільтрація не гірше ≥ 2,5 ммАl 

Механічна система виміру відстані від трубки до детектора 

Тип: аморфний кремній 

Розмір детектора не менше 430 × 430 мм 

Кількість пікселів матриці не менше 2664 × 2156 

Просторова роздільна здатність не більше 3,2 парліній/мм 

Розмір пікселя не більше 140um 

Бездротова передача інформації з детектора на робочу станцію  

Час автономної роботи детектора на одному заряду акумулятора не менше 6,0 годин 

Час створення зображення не більше 10 секунд 

Функція зарядки акумулятора 

Ручне гальмо 

Максимальний діапазон висоти джерела рентгенівського випромінювання (фокус) не менше 2000 

мм 

Мінімальний діапазон висоти джерела рентгенівського випромінювання (фокус) не більше 400 мм 

Кут повороту моноблока навколо горизонтальної осі не гірше -180°～+180° 

Кут обертання коліматора не гірше -90°～+90° 

Вбудована в мобільний візок робоча станція 

Наявність анатомічних програм 

Ємність оперативної пам’яті не менше 4 Гб 

Ємність жорсткого диску не менше 64 Гб 

Локальний архів зображень  не менше 1 ТБ 

Діагональ сенсорного екрану не менше 21 дюйма 

Роздільна здатність екрану не менше 1920×1080 

Функція управління даними пацієнтів відповідно до програмного забезпечення DICOM  

Отримання, обробка, зберігання та друк знімків 

Зберігання знімків  не менше 60 000 

База пацієнтів 


