
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Мобільна рентгенівська система, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Мобільна рентгенівська система (Код ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 

стоматології та ветеринарної медицини), (код НК 024:2023 – 37647 Система рентгенівська діагностична 

пересувна загального призначення, цифрова) 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-04-07-010463-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 126 700,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 5 100 000,00 грн. згідно з Комплексною програмою розвитку та фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 18.12.2020р. 

№69-3-VIII, у редакції рішення 20.12.2024р. №1505-67-VIII. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р.  

Якісні та технічні характеристики мобільної рентгенівської системи визначені з урахуванням  реальних потреб 

підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Повинна бути компактна та мобільна система, 

яка забезпечить зручне виконання точних і безпечних рентгенографічних досліджень в різних місцях і 

ситуаціях: в операційних, палатах інтенсивної терапії, травматології, ортопедії, відділеннях швидкої допомоги, 

поєднуючи в собі надійність, універсальність і простоту управління.  

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

Система рентгенівська  

Мобільна рентгенівська система 

Вага мобільної рентгенівської системи не більше 220 кг 

Наявність сенсорного екрану 

Розмір сенсорного екрану не менше 7ʺ 

Живлення 220 В±10% , 50 Гц±1 Гц 

Галузі клінічного застосування 

Застосування для рентгенографії грудної клітки, живота, кінцівок, тазу, голови, шийного відділу 

хребта, хребта, кісток і м’яких тканин, травного тракту 

Вимоги до стійки 

Діапазон вертикального переміщення SID не менше ніж 1450 мм 

Мінімальна фокусна відстань не більше 550 мм 

Максимальна фокусна відстань не менше 2000 мм 



Поворот рентгенівської трубки не менше ± 90 ° 

Обертання рентгенівської трубки навколо осі не менше -15° ~ +90° 

Моторизоване переміщення рентгенівської трубки 

Генератор 

Тип генератора високочастотний 

Частота не менше 250 кГц 

Потужність не менше 32 кВт 

Діапазон зміни мАс не менше 0,1 – 200 мАс 

Діапазон зміни струму не менше ніж від 10 до 400 мА 

Діапазон анодної напруги не менше ніж від 40 до 150 кВ 

Вимоги до рентгенівського випромінювача: 

Кут нахилу аноду не менше 12° 

Фокусні плями не більше ніж 0,6/1,2 мм 

Анодне теплове навантаження не менше 300 kHU 

Обертовий анод 

Вимоги до плоскопанельного детектора: 

Піксельний масив не менше 2560×3072 

Розмір детектора не менше 35×43 см 

Просторова роздільна здатність не менше 3,4 пл/мм 

Розмір пікселя не більше 139 мкм 

Тип передачі даних бездротовий 

Вимоги до робочої станції отримання знімків: 

Пам’ять не менше 8 Гб 

Монітор не менше 15-дюймовий РК-екран 

DICOM сумісність 

Управління пацієнтами: ручна реєстрація, автоматичні запити робочих списків 

Отримання зображення: автоматичне регулювання вікна, автоматичне обрізання та обрізання, 

автоматичне надсилання 

Обробка зображення: корекція зображення, перевертання зображення 

Налаштування ширини і положення вікна, перевертання зображення, поворот зображення, 
масштабування зображення, відновлення 

Надсилання зображення на будь-які PACS та робочі станції 

Друк зображень 

Дозиметр 

Комплектація 

Мобільна рентген система 

Плоскопанельний детектор  

Дозиметр 

Робоча станція  

Інструкція користувача 

 

 

 

Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


