
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Система рентгенівська флюороскопічна типу С-дуга, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Система рентгенівська флюороскопічна типу С-дуга (Код ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання 

для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини), (код НК 024:2023 – 37647 Система 

рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова) 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-07-04-003719-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 5 400 000,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 5 400 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 26.06.2025р. 

№1751-78-VIII «Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 29.05.2025 

№1707-76-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 

Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору  по 31.12.2025р.  

Якісні та технічні характеристики системи рентгенівської флюороскопічної типу С-дуга визначені з 

урахуванням  реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Повинен бути 

мобільний апарат, що дозволить використовувати  його у різних операційних та кабінетах. С-подібна системи 

повинна охоплювати різні частини тіла пацієнта, забезпечуючи гнучкість та зручність у використанні. Апарат 

має  забезпечити отримання чітких рентгенівських зображень з низьким рівнем опромінення та отримання 

динамічних зображень, що важливо для моніторингу ходу операції та проведення процедур. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

1. Параметри С-дуги:  

1.1 Глибина С-дуги  Не менше 66 см 

1.2 Вільний простір С-дуги Не менше 78 см 

1.3 Горизонтальне переміщення  Не менше 20 см 

1.4 Вертикальне переміщення Не менше 45 см 

1.5 Орбітальний поворот С-дуги Не менше 120° 

1.6 Поворот С-дуги в горизонтальній площині  Не менше ± 205° 

1.7 Поворот С-дуги відносно вертикальної площини Не менше ± 12,5° 

1.8 
Відстань SID (відстань між джерелом та зображенням, фокусна 

відстань) 
Не менше 100 см 

2. Параметри генератора та рентгенівської трубки:  

2.1 Частота генератора Не менше 40 кГц 

2.2 Потужність генератора Не менше 2,5 кВт 

2.3 

Режими візуалізації: 

- рентгеноскопія 

- імпульсна рентгеноскопія  

Наявність 



- режим цифрової рентгенографії або цифрового знімку 

2.4 Низька доза для рентгеноскопії та імпульсної рентгеноскопії Наявність 

2.5 Діапазон пікової напруги в режимі рентгеноскопії Не гірше ніж 40-110 кВ 

2.6 Максимальна сила струму в режимі рентгеноскопії Не менше 12 мА 

2.7 Діапазон пікової напруги в режимі імпульсної рентгеноскопії Не гірше ніж 40-110 кВ 

2.8 Максимальна сила струму в режимі імпульсної рентгеноскопії Не менше 25 мА 

2.9 Частота імпульсу в режимі імпульсної рентгеноскопії 
Не менше 1, 2, 4, 8 імпульсів 

за секунду 

2.10 Подвійна фокусна пляма Наявність 

2.11 Розмір великої фокусної плями Не більше 1,4  

2.12 Розмір малої фокусної плями Не більше 0,6 × 1,4  

2.13 Теплоємність корпусу Не менше 900 000 ТО 

2.14 Швидкість охолодження корпусу Не менше 12 500 ТО/хв 

2.15 Теплоємність анода Не менше 76 000 ТО 

2.16 Швидкість охолодження анода Не менше 37 000 ТО/хв 

2.17 Екранний індикатор теплоємності трубки Наявність 

2.18 Загальна фільтрація блока рентгенівської трубки 
Не менше   

3,35 мм Al 

3. Детектор: 

3.1 9" детектор типу підсилювач зображення Наявність 

3.2 Три режими: 9"/6"/4,5" Наявність 

3.3 Максимальна типова центральна роздільна здатність на детекторі Не менше 68 пар ліній/см 

4. Характеристики системи перегляду зображень з монітором: 

4.1 Тип монітора 
РК-дисплей з високою 

роздільною здатністю 

4.2 Розмір монітора   Не менше 27"  

4.3 Роздільна здатність  Не менше 1920 × 1080 пікселів  

4.4 Розмір зображень Не менше 30 см 

4.5 Керування за допомогою сенсорного дисплея Наявність 

4.6 

Розташування монітора на шарнірному кронштейні з наступними 

можливостями:  

- обертання в основі кронштейна 

- обертання в центрі кронштейна 

- поворот монітора 

- вертикальний хід вгору/вниз 

- нахил вгору/вниз 

 

 

Не менше 210° 

Не менше 180°  

Не менше 180°  

Не менше 40 см 

Не менше 5° вгору / 25° вниз 

4.7 Кут огляду по горизонталі та вертикалі  Не менше 178° 

5. Панель керування:  

5.1 Планшет із сенсорним екраном Наявність 

5.2 Розмір планшету Не менше 10" 

5.3 Роздільна здатність планшету Не менше 1280 × 800 пікселів 

5.4 Поворот планшету з боку в бік Не менше 270° 

5.5 Кут огляду по горизонталі та вертикалі  Не менше 160° 

6. Інші характеристики та складові С-дуги: 

6.1 
Відображення інформації про потужність дози, накопичену дозу 

та DAP в реальному часі 
Наявність 

6.2 
Антирозсіювальна решітка для зменшення ефекту розсіяного 

випромінення 
Наявність 

6.3 
Попередній перегляд діафрагмового коліматора та коліматора з 

двома заслінками 
Наявність 

6.4 Регулювання коліматорів без рентгенівського випромінювання Наявність 

6.5 Кількість збережених зображень Не менше 100 000 зображень  

6.6 

Система повинна мати наступні функції: 

- автоматичний пошук анатомії 

- автоматичне регулювання яскравості та контрастності за 

наявності металу в полі візуалізації 

- зменшення розмиття під час візуалізації анатомії різної 

щільності  

- покращення країв зображення  

- режим негативу 

- автоматичне та ручне регулювання яскравості та 

Наявність 



контрастності 

- приглушення шуму та артефактів руху 

- масштабування та переміщення зображення 

6.7 
Захист даних зображень пацієнта при перериванні або втраті 

живлення 

Протягом не менш ніж 5 

хвилин 

 

 

 

Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


