
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Джерело безперебійного живлення для апарату МРТ КНП 

ОМР «Обухівська БЛІЛ», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

 Джерело безперебійного живлення для апарату МРТ КНП ОМР «Обухівська БЛІЛ» (код ДК 021:2015: 

31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок). 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-07-04-009949-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 610 000,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 1 610 000,00 грн. згідно з Комплексною програмою розвитку та фінансової 

підтримки закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Обухівської міської ради від 24.12.2020р. 

№69-3-VIII, у редакції рішення 11.12.2024р. №1461-66-VIII та рішення Обухівської міської ради від 

11.12.2024р. №1462-66-VIII «Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» та затвердження його у 

новій редакції» 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору  по 08.08.2025р.  

Якісні та технічні характеристики Джерела безперебійного живлення  визначені з урахуванням  реальних 

потреб підприємства в забезпечені безперебійного живлення для апарату МРТ та оптимального співвідношення 

ціни та якості.  

Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  

1. Загальні дані ДБЖ 

Номінальна потужність ДБЖ  60 кВА/60кВт 

Тип ДБЖ  On-line (з подвійним перетворенням) 

2. Вхідні параметри ДБЖ 

Вхідна електропроводка  3Φ+N+PE / 3Φ+PE 

Вхідна напруга  380 В 

Діапазон вхідної напруги в якому ДБЖ функціонує від 

зовнішньої мережі без переходу на батареї 
165 – 475 В 

THDi 5% 

Діапазон вхідної частоти  в якому ДБЖ функціонує від 

зовнішньої мережі без переходу на батареї 
45 – 55 Гц 

3. Вихідні параметри ДБЖ 

Вихідна електропроводка 3Φ+N+PE / 3Φ+PE 

Вихідна напруга (на вибір користувача) 380 В 

Вихідна частота (на вибір користувача) 50 Гц 

ККД в режимі ECO 98% 



4. Характеристики перенавантаження ДБЖ 

Робота з перенавантаженням 
125% - 10 хв 

150% - 1 хв 

Крест фактор 3:1 

5. Параметри зарядного пристрою батарей 

Перемикання типу підключених батарей  На панелі керування ДБЖ 

6. Комунікації ДБЖ  

Контрольна панель з графічним монітором з можливістю 

відображення інформації про роботу ДБЖ та проведення всіх 

необхідних налаштувань. 

на передній панелі ДБЖ 

Слот для встановлення SNMP адаптера в корпусі ДБЖ 

Комунікаційний порт RS232 в корпусі ДБЖ 

SNMP адаптер в корпусі ДБЖ 

7. Режими роботи ДБЖ 

On-line Double Conversion 
Випрямляч та інвертор працюють у режимі 

подвійного перетворення 

ECO mode 
Випрямляч та інвертор виключені, живлення 

навантаження через байпас 

8. Батареї  

Напруга постійного струму 384 - 480 VDC 

Типи батарей, що можливо використовувати з ДБЖ AGM/GEL 

9. Вимоги до шафи ДБЖ 

Габарити шафи ДБЖ (ШхГхВ) 505х1060х1321 

Колісні опори для легкого переміщення ДБЖ Так 

10. Вимоги до батарейної шафи 

Кількість батарейних шаф 1 (одна) 

Габаритні розміри шафи (ШхГхВ), мм 950х470х1190 

Розміщення батарей в шафі На висувних лотках для швидкої заміни 

Ступінь захисту  IP20 

11. Вимоги до комплекту акумуляторних батарей встановленому в батарейній шафі 

Тип акумуляторних батарей 
AGM / Гелеві (GEL) / гелево-карбонові (GEL-

Carbon) 

Здатність батареї до глибоких розрядів (англ. Deep Cycle) 

Акумулятори мають містити на корпусі 

заводське маркування Deep Cycle (Глибокий 

розряд) 

Ємність акумуляторної батареї 50 А*Год  

Необхідний час резервування 60 кВт, що мають забезпечувати 
акумуляторні батареї у складі ДБЖ 

12 – 15 хв 

Кількість циклів при DOD 50% 2000 

Максимальний струм заряду 15A 

Температура експлуатації батарей Від 0°C до 60°C 

12. Вимоги до строку експлуатації та строку гарантії 

Наявність офіційного сервісного центру на території України так 

Гарантійний строк на ДБЖ 2 роки з дати поставки 

Термін експлуатації акумуляторних батарей 15 років 

Гарантійний строк на акумуляторні батареї 2 роки з дати поставки 

 

 

 

Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


