
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Автоматична мийка для ендоскопів, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування,  місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Комунальне  некомерційне  підприємство  Обухівської  міської  ради  «Обухівська  багатопрофільна  лікарня 
інтенсивного лікування»,  код ЄДРПОУ 01994155,  категорія відповідно до пп.3  п.1  ст.2 Закону України 
№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі  відомості  повинні  зазначатися  стосовно  кожного  лота)  та  назви  відповідних  класифікаторів 
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Автоматична мийка для ендоскопів (код ДК 021:2015 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного 
призначення різні), (ДК 33191000-5 – Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне), (НК 
024:2023: 35012 дезінфікатор ендоскопа, НК 031:2024 - Z12011301 Обладнання для очистки і дезінфекції)

 Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-14-003485-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 850 000,00 грн. Визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 
ціну  предмета  закупівлі  на  підставі  затвердженої  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  публічних  закупівель,  примірної  методики  визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 

Розмір бюджетного призначення: 850 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 25.09.2025р. 
№1864-84-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 
Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р. 

Для забезпечення якісного, ефективного та безпечного проведення ендоскопічних досліджень у закладі охорони 
здоров’я необхідним є використання сучасного обладнання для очищення та дезінфекції ендоскопів.
Після кожного використання ендоскопи повинні проходити повний цикл очищення, дезінфекції та стерилізації. 
Ручне очищення ендоскопів не забезпечує необхідного рівня знезараження та не виключає вплив людського 
фактору,  що  може  призвести  до  перехресного  інфікування  пацієнтів  небезпечними  інфекціями  (вірусні 
гепатити,  ВІЛ,  туберкульоз  тощо).  Автоматична  мийка  для  ендоскопів  забезпечує  виконання  всіх  етапів 
очищення  та  дезінфекції  у  контрольованому  автоматизованому  режимі,  відповідно  до  заданих  програм,  із 
застосуванням сертифікованих дезінфікуючих засобів.

Її використання гарантує:
- стабільну якість очищення та дезінфекції гнучких ендоскопів;
- зменшення ризику перехресного інфікування;
- підвищення безпеки медичного персоналу;
- оптимізацію часу підготовки ендоскопів до наступного використання;
- зниження витрат на дезінфекційні засоби завдяки автоматичному дозуванню.

Забезпечення автоматичною мийкою є необхідною умовою для проведення процедур на належному санітарно-
епідеміологічному рівні,  а  також для  відповідності  вимогам контролю якості  та  безпеки медичних послуг. 
Придбання  автоматичної  мийки  для  ендоскопів  є  обґрунтованою  та  необхідною  потребою  закладу  для 
підвищення  ефективності  роботи  ендоскопічного  кабінету,  забезпечення  безпеки  пацієнтів  і  медичного 
персоналу та дотримання чинних нормативно-правових актів у сфері інфекційного контролю.

Враховуючи  зазначене,  замовник  прийняв  рішення  стосовно  застосування  таких  технічних  та  якісних 
характеристик предмета закупівлі:

1. Призначення:
Медичний пристрій для хімічної дезінфекції, який очищає і дезінфікує 
ендоскопи, ендоскопічні аксесуари та інші інструменти, за допомогою 
дезінфікуючих засобів.

Відповідність

2. Характеристики автоматичної мийки-дезінфектору 
ендоскопів: 



Одночасна обробка 2-х гнучких ендоскопів Наявність
Пристрій легко переміщається на коліщатках Наявність
Спосіб обробки ендоскопів Автоматичний
Ємність камери для миття ендоскопів, не менше 16 л
Ємність для миючого засобу, не більше 1 л
Ємність для спирту, не більше 1 л
Сумісність з детергентами і дезінфікуючими розчинами різних виробників Відповідність
Перевірка герметичності ендоскопу Наявність
Розпилювач води Наявність
Регулятор тиску повітря в камері Наявність
Створення обертального потоку в камері Наявність
Покажчик рівня дезінфікуючого засобу Наявність
Автоматична сушка каналів повітрям Наявність
Програмування часу циклів:

- Миття
- Дезінфекції
- Ополіскування
- Занурення
- Очікування

Наявність

Програмування часу циклів для дезінфекції та миття, не гірше 00:00 – 90:00 (хв:сек)
Індикатор ходу виконання процесів Наявність
Електроживлення обладнання від електромережі змінного струму 220В,  60Гц
Клас та тип захисту, не гірше Клас 1, тип B 
Сповіщення звуковим сигналом користувача про процеси: 

- Вибір циклу
- Пауза
- Проходження циклу
- Увімкнення живлення
- Виникла помилка 
- Недостатньо дезінфікуючого засобу 

Наявність 

Автоматичний вимикач у разі короткого замикання Наявність
Споживана потужність, не більше 1500Вт
Підключається безпосередньо до крана водопостачання Відповідність
Швидкість зливання води або дезінфікуючого засобу, не менше 27 л/хв
Швидкість подачі дезінфікуючого засобу, не менше 27 л/хв
Швидкість подачі мийного засобу, не менше 250 мл/хв
Швидкість подачі спирту, не менше 255 мл/хв
Тиск для перевірки на герметичність, не менше 120 мм рт.ст.
Довжина мийки, не менше 656 мм
Ширина мийки, не більше 700 мм
Висота мийки, не менше 1065 мм
Вага, не більше 82 кг
3. Комплектація: 
Кабель живлення Наявність
Отвір для виходу повітря Наявність
Шланг підведення води Наявність
Кошик для приладдя Наявність
Дренажний шланг Наявність
Повітряний розпилювач Наявність

           Уповноважена особа Антосієв С.В.


