
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Портативна система ультразвукової діагностики, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами. 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Портативна система ультразвукової діагностики (ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для 

потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини), (код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята 

ультразвукова система візуалізації) Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-09-30-008480-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 000 000,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 1 000 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.08.2025р. 

№1832-82-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 

Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування» 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору  по 31.12.2025р.  

Метою закупівлі є забезпечення своєчасної, якісної та безперервної діагностики пацієнтів у критичних станах у 

відділеннях хірургічного корпусу: реанімаційному, операційному блоці, хірургічному відділенні та відділенні 

невідкладної допомоги. Пацієнти, які надходять до відділень невідкладної допомоги, реанімації або 

операційного блоку, часто перебувають у життєво небезпечному стані, коли кожна хвилина є вирішальною. Для 

швидкого встановлення діагнозу необхідна моментальна візуалізація внутрішніх органів та систем, що можливо 

лише за наявності портативного ультразвукового апарату. Пацієнти в реанімації часто перебувають н штучній 

вентиляції легень (ШВЛ), постійному моніторингу життєво важливих функцій (ЕКГ, тиск, сатурація), 

інфузійній терапії. Будь-яке переміщення таких хворих до діагностичного кабінету є небезпечним для життя, а 

портативний УЗД-апарат дасть можливість виконати обстеження на місці, без переміщення пацієнта, миттєво 

після надходження або у випадку погіршення стану. Завдяки використанню портативної системи УЗД 

зменшиться кількість діагностичних помилок, пришвидшиться прийняття клінічних рішень, зменшиться 
смертність та тривалість перебування в стаціонарі. 

Технічні характеристики ультразвукової діагностичної системи визначені з урахуванням  реальних потреб 

лікарні та оптимального співвідношення ціни та якості. Необхідно, щоб портативна УЗД-система була легкою, 

мобільною, мала чутливі датчики (фазований, лінійний, конвексний) для виконання УЗД органів черевної 

порожнини, легень, серця, судин, м’яких тканин, підтримувала режими B, M, PW, забезпечувала якісне 

зображення у складних умовах. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

№ Опис вимог 

Вимога, щодо наявності 

функції або величини 

параметру 

1  Загальні вимоги 

1.1  Система призначена для Акушерських, гінекологічних, 

абдомінальних,   урологічних, 

кардіологічних, педіатричних, 

судинних, ортопедичних, 

малих органів, 

нервових досліджень 



1.2  Розміри основного блоку, не більше 380 мм х 160 мм х 365 мм 

1.3  Вага основного блоку не більше 7 кг 

1.4  Дисплей діагоналлю, не менше 15,6 дюймів 

1.5  Роздільна здатність дисплею, не менше 1920*1080 

1.6  Кут нахилу дисплею 0° - 75° 

1.7  Кількість активних портів для датчиків, не менше 3 шт 

1.8  Кількість тримачів для датчиків, не менше 3 шт 

1.9  Жорсткий диск для зберігання даних, не менше 500 Гб 

1.10  Швидкість завантаження системи, не більше 90 секунд 

1.11  Мобільний візок для розміщення апарату Наявність 

2  Інтерфейс користувача 

2.1  Відображення поточного часу Наявність 

2.2  Відображення типу дослідження Наявність 

2.3  Відображення імені пацієнта та його віку Наявність 

2.4  Відображення фокусної позиції Наявність 

2.5  Відображення паралельного і вертикального масштабу Наявність 

2.6  Відображення мітки фріз-зображення Наявність 

2.7  Відображення акустичної сили Наявність 

2.8  Відображення шкали сірого Наявність 

2.9  Кнопки для режимів B, C, PW, M, Quad, 3D/4D, PDI, CW, 

TDI, ECG, Biopsy 

Наявність 

2.10  Кнопка freeze Наявність 

2.11  Трекбол Наявність 

3  Вимоги до параметрів В режиму 

3.1  Формат відображення: одиночний, подвійний, четверний Наявність 

3.2  Гармонічна візуалізація тканин Наявність 

3.3  Підсилення 0-100 дБ 

4  Вимоги до параметрів М-режиму 

4.1  Формат відображення V2:3, V3:2, V3:1, H2:3, повний 

4.2  Динамічний діапазон 30-180 

4.3  Карта сірого, не менше 10 кроків 

5  Вимоги до параметрів імпульсно-хвильового доплеру (PW) 

5.1  Швидкість SV, не гірше 0.5-80 мм 

5.2  Динамічний діапазон в PW режимі, не вужче 24 – 72 дБ 

5.3  Карта сірого, не менше 10 типів 

5.4  Карта кольорового, не менше 8 типів 

6  Вимоги до датчиків 

6.1  Фазований датчик Наявність 

6.1.1  Діапазон частот, не вужче  1.0-6.5 МГц 

6.1.2  Елементність 64 

6.1.3  Діапазон сканування, не гірше 29° - 90° 

6.2  Лінійний датчик Наявність 

6.2.1  Діапазон частот, не вужче  4.2-15 МГц 

6.2.2  Елементність 128 

6.2.3  Глибина сканування, не гірше 280 мм 

6.3  Конвексний датчик  

6.3.1  Діапазон частот, не вужче 1.0 – 7,5 МГц 

6.3.2  Діапазон глибини, не вужче 40 - 420 мм 

6.3.3  Елементність, не менше 128 

6.4  Портативний візок для УЗД Наявність 

 

            

 
           Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


