
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі Ультразвукова діагностична система, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування», код ЄДРПОУ 01994155, категорія відповідно до пп.3 п.1 ст.2 Закону України 

№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами . 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

Ультразвукова діагностична система (ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини), (код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова 

система візуалізації) Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-09-25-013324-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 900 000,00 грн. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  

Розмір бюджетного призначення: 3 900 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.08.2025р. 
№1832-82-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 

Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.  

Термін постачання — з дати укладання договору  по 31.12.2025р.  

Метою закупівлі є забезпечення гінекологічного відділення сучасною ультразвуковою діагностичною системою 

для підвищення якості діагностики, раннього виявлення патологій репродуктивної системи та покращення 

медичного обслуговування жінок. Своєчасна гінекологічна діагностика — один з основних чинників 

збереження репродуктивного здоров’я жінок, профілактики онкологічних захворювань, забезпечення якісного 

ведення вагітності. Наявність сучасного УЗД-апарата у гінекологічному відділенні є необхідністю, а не 

розкішшю, особливо в умовах реформування медичної системи та переходу до фінансування за надані послуги 

(за програмою НСЗУ).  

Технічні характеристики ультразвукової діагностичної системи визначені з урахуванням  реальних потреб 
лікарні та оптимального співвідношення ціни та якості. Обладнання має відповідати сучасним клінічним 

стандартам та дозволити проводити повний спектр гінекологічних обстежень, точно діагностувати патології, 

підвищити ефективність скринінгових програм, зменшити кількість направлень до сторонніх медичних 

закладів, підвищити доступність діагностики для жінок. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

 Ультразвукова діагностична система  

1.  Типи досліджень: 

- Акушерські; 

- Гінекологічні; 

- Абдомінальні; 

- Поверхневі органи та молчна залоза 

- Судинні;  

- Педіатричні; 

- Кардіологічні  

- Трансректальні 

- Головного мозку 

- Скелетно-м’язової системи 

 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

Наявність 

 



2.  LED монітор високої роздільної здатності діагональ: не менше 21,5 дюйми Наявність 

 

3.  Кольорова командна сенсорна панель управління не менше 14 дюймів Наявність 

 

4.  Зображення: обробка та відображення 

- цифрове формування ультразвукового променю 

- Максимальна глибина сканування, не гірше 

- Кількість фокусних зон, не гірше 

- Безперервне динамічне фокусування на прийом 

- Кількість градацій сірого, не гірше 

- Динамічний діапазон системи, не гірше 

 

Наявність 

40 см 

8 

Наявність 

256 

381 dB 

5.  Параметри сканування: 

В-режим: 

- карт сірої шкали, не менше 

- карт псевдофарбування, не менше 

- Автоматична оптимізація зображень в В-режимі 

- Максимальна глибина сканування, не менше 

- Збільшення зображення в режимі стоп-кадру, не менше 

- Максимальний діапазон часто, Мгц, не гірше 

 

Наявність 

21 

10 

Наявність 

40 

20 

18 

6.  М-режим: 

- карт сірої шкали, не менше 

- карт псевдофарбування, не менше 

Наявність 

18 

11 

7.  Колірний М-режим: Наявність 

8.  Колірне доплерівське картування (КДК): 

- Частота повторення імпульсів, не гірше 

- Діапазон швидкостей, не гірше 

Наявність 

0,1-20,5 кГц 

0,03-4,23 м/с 

9.  Енергетичний доплер (ЕД): 

- частота повторення імпульсів, не вужче,  

Наявність  

0,1-20,5 кГц 

10.  Колірне доплерівське картування високої якості: Наявність 

11.  Об’ємне відображення колірного профілю потоку Наявність 

 

12.  Імпульсно-хвильовий допплер: 

- частота повторення імпульсів, не вужче, кГц 

- діапазони швидкостей, не вужче, м/с 

- зміна а сканування, мкс., град 

- корекція а, крок, не більше, град 

- автоматичне оконтурювання допплерівського спектра в режимі реального 

часу; 

Наявність 

Від 0,9 до 22 

Від 0,01 до 16 

+/- 85 

1 

Наявність  

 

13.  Постійно-хвильовий допплер: 
-  частота повторення імпульсів, не вужче, кГц 

- діапазони швидкостей, не вужче, м/с 

- автоматичне оконтурювання допплерівського спектра в режимі реального 

часу 

Можливість 
1,3-41,7 

0,1-30,8 

Можливість 

 

14.  Модуль об’ємного сканування 

- розмір об’ємного скану в 2Д 

- розмір об’ємного скану в КДК 

- кількість 2Д зображень в об’ємі  

- частота зміни об’ємів 

- розмір 4Д кінопетлі 

- режим високо контрастного об’ємного зображення  

 

64 МБ 

90 МБ 

4096 

46 об/сек 

512МБ 

Наявність 

15.  Програма 3D / 4D реконструкції в режимі реального часу  Наявність 

16.  Недопплерівське картування кровотоку Можливість 

17.  Еластографія компресійна Можливість 

 

18.  Режим роботи з використанням УЗ контрастних речовин Можливість 

 

19.  Регулювання в Пост процесингу Наявність 

 

 

 

           Уповноважена особа  Антосієв С.В. 


