
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Гольмієвої медичної системи, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування,  місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Комунальне  некомерційне  підприємство  Обухівської  міської  ради  «Обухівська  багатопрофільна  лікарня 
інтенсивного лікування»,  код ЄДРПОУ 01994155,  категорія відповідно до пп.3  п.1  ст.2 Закону України 
№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі  відомості  повинні  зазначатися  стосовно  кожного  лота)  та  назви  відповідних  класифікаторів 
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Гольмієва медична система (Код ДК 021:2015: 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків), (Код НК 
024:2023 36037 – Лазерна літотрипсійна система), (Код НК 031:2024 Z12011003 - Гольмієвий хірургічний лазер) 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-28-000800-a

Очікувана  вартість  та  обґрунтування  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі: 3  100 000,00  грн. 
Визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі  обумовлено  статистичним  аналізом загальнодоступної 
інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  публічних  закупівель,  примірної  методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 

Розмір бюджетного призначення: 3 100 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.10.2025р. 
№1886-85-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 
Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р. 

Для  забезпечення  надання  якісної  та  безперервної  медичної  допомоги  пацієнтам  урологічного  профілю, 
виникла  необхідність  у  закупівлі  гольмієвої  медичної  системи  (гольмієвого  лазера).  Застосування  даного 
обладнання  є  критично  важливим  у  процесі  хірургічного  лікування  сечокам’яної  хвороби,  доброякісної 
гіперплазії передміхурової залози та для виконання широкого спектра ендоскопічних операцій у сфері урології. 
Зростає кількість пацієнтів із каменями складної локалізації та щільної структури, що потребує використання 
високоефективного лазерного джерела.
Закупівля  гольмієвої  медичної  системи  забезпечить  можливість  проведення  малоінвазивних  ендоскопічних 
операцій на сучасному рівні, підвищить якість та швидкість хірургічного втручання, знизить ризик ускладнень 
та  скорочення  тривалості  перебування  пацієнтів  у  стаціонарі,  знизить  витрати  на  лікування  за  рахунок 
мінімізації інвазивних процедур.
Технічні та якісні переваги гольмієвої медичної системи:
використання довжини хвилі 2100 нм, оптимальної для хірургічного впливу на м’які тканини та конкременти, 
висока ефективність дроблення каменів будь-якої  щільності,  мінімальна глибина проникнення (0,4 мм),  що 
забезпечує точність та безпеку, можливість роботи у рідинному середовищі, сумісність із широким спектром 
гнучких та жорстких ендоскопів, тривалий ресурс роботи та низькі експлуатаційні витрати.
Закупівля  гольмієвої  медичної  системи  є  обґрунтованою  та  нагальною  потребою,  що  дозволить  значно 
покращити  якість  урологічної  допомоги,  підвищити  безпеку  пацієнтів  та  відповідати  вимогам  сучасної 
малоінвазивної хірургії.
Враховуючи  зазначене,  замовник  прийняв  рішення  стосовно  застосування  таких  технічних  та  якісних 
характеристик предмета закупівлі:

№ Найменування технічних параметрів
1 Довжина хвилі повинна бути, не гірше 2100 нм ±20 нм
2 Максимальна вихідна потужність повинна бути, не менше 35 Вт
3 Максимальна імпульсна енергія повинна бути, не менше 5,0 Дж
4 Мінімальна імпульсна енергія повинна бути, не більше 0,1 Дж
5 Діапазон частоти імпульсів повинен бути, не гірше 3 - 30 Гц
6 Діапазон тривалості імпульсу повинен бути, не гірше 50 - 1100 мкс
7 Мінімальна розбіжність променя повинна бути, не гірше 440 – 540 мрад



8 Передача енергії повинна здійснюватися через оптичний світловод
9 Налаштування тривалості імпульсу повинне бути, не менше 7 рівнів

10
Система повинна мати сенсорний екран для керування режимами та параметрами 
лазерного випромінювання

11 Кут нахилу сенсорного екрану повинен регулюватися відповідно до потреб 

12
На сенсорному екранні повинні одночасно відображатися та бути доступними для 
налаштування, параметри випромінювання для двох клавіш ножного перемикача

13 У лазерній системі повинна бути доступна подвійна імпульсна модуляція 
14 Медична система повинна бути не чіпованою

15
Система повинна мати вбудовані режими літотрипсії: перетворення в пил, попкорнінг, 
фрагментація 
Вбудовані режими повинні мати початкові параметри задані виробником 

16
Гольмієва система повинна забезпечувати дроблення  каменів  усіх типів і розмірів та будь-
якої локалізації

17 Гольмієва система повинна забезпечувати різання м’яких тканин, абляцію та коагуляцію
18 Повинне бути доступним гнучке налаштування параметрів лазерного випромінення

19
Система повинна мати направляючий промінь, не гірше 532 нм ±10% з можливістю зміни 
інтенсивності

20 Система повинна мати світловий індикатор сповіщення
21 Індикатор повинен мати різні режими індикації, не менше 6
22 Максимальний рівень шуму при роботі повинен бути, не більше 70 дБ

23
Система розпізнавання світловодів повинна зчитувати: тип волокна, товщину, кількість 
попередніх застосувань

24 Стандарт роз`єму підключення світловодів повинен бути SMA905

25
Система повинна протоколювати кількість загальної випроміненої енергії, кількість 
імпульсів та час випромінення для кожного сеансу

26 Журнал сеансів повинен зберігати, не менше 30 останніх сеансів
27 Система повинна мати екранну клавіатуру
28 При роботі повинен активуватися акустичний сигнал про лазерне випромінювання

29
Гучність акустичного сигналу повинна регулюватися окремо для обох клавіш ножного 
перемикача 

30
Система повинен підтримувати створення профілів користувачів та збереження їх 
налаштувань

31
Гольмієва система повинна бути сумісною з оптичними світловодами макимального 
діаметру не менше 1000 мкм

32 Наявність у комплекті світловоду діаметром 550 мкм, не менше 2 шт
33 Наявність у комплекті світловоду діаметром 365 мкм, не менше 2 шт
34 Наявність у комплекті світловоду діаметром 272 мкм
35 Наявність у комплекті керамічного ножа для світловодів
36 Наявність у комплекті стриперів для видалення ізоляції із світловодів, не менше 2 шт

37
Наявність у комплекті уретерореноскопа діаметром 6,3 Fr та інструментальним каналом не 
менше 3,6 Fr

38 Наявність у комплекті захисних окулярів, не менше 2 шт
39 Наявність подвійного ножного перемикача з окремою кнопкою (готовності/очікування)
40 Система охолодження повинна мати внутрішній гідравлічний контур 
41 Наявність у комплекті резервного захисного скла, не менше 2 шт
42 Наявність у комплекті набору для наповнення гідравлічного контуру водою
43 Наявність датчика присутності рук для автоматичного відкриття захисного затвору
44 Наявність кнопки аварійної зупинки

45 Вага системи повинна бути, не більше 100 кг

           Уповноважена особа Антосієв С.В.


