
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Операційного столу, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування,  місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Комунальне  некомерційне  підприємство  Обухівської  міської  ради  «Обухівська  багатопрофільна  лікарня 
інтенсивного лікування»,  код ЄДРПОУ 01994155,  категорія відповідно до пп.3  п.1  ст.2 Закону України 
№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі  відомості  повинні  зазначатися  стосовно  кожного  лота)  та  назви  відповідних  класифікаторів 
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Операційний стіл (код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), 
(код НК 024:2023: 35379 – Стіл операційний універсальний електрогідравлічний), (код НК 031:2024: Z12011202 
– Операційні столи) 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-27-008535-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 657 850,00 грн. Визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про 
ціну  предмета  закупівлі  на  підставі  затвердженої  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  публічних  закупівель,  примірної  методики  визначення 
очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 

Розмір бюджетного призначення: 657 850,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.10.2025р. 
№1886-85-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 
Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р. 

Лікарня здійснює закупівлю операційного столу з метою модернізації матеріально-технічної бази операційного 
блоку хірургічного відділення, підвищення рівня хірургічної допомоги та забезпечення відповідності сучасним 
клінічним і  технічним вимогам.  Наявні  операційні  столи мають  значний строк  експлуатації,  часті  технічні 
несправності,  обмежені  можливості  позиціонування  та  не  забезпечують  повноцінну  сумісність  із 
рентгенологічним обладнанням, що негативно впливає на якість і безпеку проведення оперативних втручань.
Діючі  операційні  столи  використовуються  мають  ознаки  зношеності,  знижену плавність  ходу,  що створює 
ризик  аварійних  ситуацій  під  час  операцій.  Наявні  столи  не  підтримують  достатній  діапазон  нахилів, 
регулювань  по  висоті,  ротації  та  сегментації,  необхідних  для  виконання  широкого  спектра  операцій  — 
загальних, травматологічних, урологічних, судинних, лапароскопічних і малоінвазивних. Більшість сучасних 
хірургічних втручань вимагає застосування мобільних рентгенологічних систем (С-дуга). Старі моделі столів не 
забезпечують  необхідну  візуалізацію  та  вільний  доступ  променевого  обладнання  у  всіх  зонах.  Ненадійне 
обладнання створює небезпеку для пацієнтів і персоналу, збільшує тривалість підготовки операційного поля та 
може призводити до непередбачених затримок у роботі операційного блоку.
Електрогідравлічна система керування операційного столу забезпечить плавність та точність рухів столу, що 
надзвичайно важливо при високоточних операціях (ендоскопічних, судинних, ортопедичних). Рентгенопрозора 
конструкція  та  лінійне  переміщення  стільниці  дозволять  проводити  контроль  під  час  операцій  у  режимі 
реального часу  без  переміщення пацієнта.  Стабільність  конструкції,  надійність  фіксації  та  широкий спектр 
регулювань  зменшують  ризик  ускладнень,  забезпечують  оптимальний  доступ  хірурга  та  анестезіолога. 
Сучасний стіл скорочує час підготовки до операції, дозволяє швидко змінювати положення пацієнта, підвищує 
ефективність  використання  рентгенологічного  обладнання.  Хірургічне  відділення  отримає  можливість 
виконувати  більшу  кількість  високотехнологічних  втручань,  зокрема  з  використанням  інтраопераційної 
візуалізації.
Враховуючи  зазначене,  замовник  прийняв  рішення  стосовно  застосування  таких  технічних  та  якісних 
характеристик предмета закупівлі:

№ Найменування технічних параметрів
1 Стіл повинен бути електрогідравлічним
2 Довжина столу повинна бути, не менше 2030 мм
3 Ширина столу повинна бути, не менше 550 мм
4 Функція підйому та опускання повинна мати електричне керування
5 Максимальна висота підйому столу повинна бути, не менше 1050 мм



6 Мінімальна висота опускання столу повинна бути, не більше 550 мм
7 Максимальний підйом поперекового містка повинен бути, не менше 120 мм
8 Функція повздовжнього руху повинна мати електричне керування
9 Повздовжній рух повинен бути, не менше 310 мм
10 Функція нахилу тренделенбург та антитренделенбург повинна мати електричне керування
11 Максимальний кут тренделенбурга повинен бути, не менше 30°
12 Максимальний кут антитренделенбурга повинен бути, не менше 30°
13 Функція нахилу стола вліво та вправо повинна мати електричне керування
14 Максимальний нахил столу вліво повинен бути, не менше 25°
15 Максимальний нахил столу вправо повинен бути, не менше 22°
16 Максимальний кут підняття підголівника повинен бути, не менше 45°
17 Максимальний кут опускання підголівника повинен бути, не менше 90°
18 Максимальний кут регулювання секції ніг вгору повинен бути, не менше 20°
19 Максимальний кут регулювання секції ніг вниз повинен бути, не менше 90°
20 Максимальний кут розведення секцій ніг повинен бути, не менше 180° 
21 Функція підйому та опускання секції спини повинна мати електричне керування
22 Максимальний кут підйому секції спини вгору повинен бути, не менше 85°
23 Максимальний кут опускання секції спини вниз повинен бути, не менше 45°
24 Функція згинання поверхні стола повинна мати електричне керування
25 Максимальний кут згинання поверхні стола повинен бути, не менше 120°
26 Функція зворотного згинання поверхні стола повинна мати електричне керування
27 Максимальний кут зворотного згинання поверхні стола повинен бути, не менше 220°
28 Поверхня столу повинна бути рентген прозорою
29 Коефіцієнт ослаблення рентгенівського випромінення повинен бути, не більше 0,8 мм Al
30 Стіл повинен бути поділеним на секції, не менше 5 секцій
31 Секції можна регулювати окремо та разом 

32
Пульт керування повинен мати кнопки: нульового положення, кнопка зміни підголівника та 
секції ніг, кнопки керування гальмами

33
Пульт керування повинен мати індикатори: живлення,  індикатор зміни підголівника та 
секції ніг, індикатор рівня заряду акумуляторів

34 Наявність функції автоматичного вимкнення пульта курування, якщо ним не користуватися

35
Стіл повинен мати панель керування на головній консолі з кнопками керування та 
індикаторами як на пульті керування

36 Стіл повинен мати функцію зміни підголівника та секції ніг
37 На панелі керування повинна бути розміщена кнопка аварійної зупинки
38 Максимальне навантаження на стіл у передньому положенні повинне бути, не менше 360 кг
39 Максимальне навантаження на стіл у зворотному положенні повинне бути, не менше 300 кг
40 Клас захисту столу повинен бути, не гірше IPX4
41 Наявність у комплекті опор для плечей, не менше 2 шт
42 Опори для плечей повинні мати регулювання по висоті та повздовжньому вильоту
43 Наявність у комплекті опор для талії, не менше 2 шт
44 Опори для талії повинні мати регулювання по висоті та повздовжньому вильоту
45 Наявність у комплекті підлокітників, не менше 2 шт
46 Підлокітники повинні бути знімними
47 Кут повороту підлокітників повинен бути, не менше 180°

48
Наявність у комплекті гнучкого уретерореноскопа діаметром 6,3 Fr та інструментальним 
каналом, не менше 3,6 Fr

49 Наявність у комплекті додаткових затискачів, не менше 4 шт
50 Максимальне допустиме навантаження на затискач повинне бути не менше 15 кг
51 Матрац повинен рівномірно розподіляти вагу пацієнта знижуючи ризик появи пролежнів
52 Товщина матрацу повинна бути, не менше 75 мм
53 Наявність у комплекті анестезіологічного екрану
54 Стіл повинен бути мобільним та мати поворотні колеса
55 Стіл повинен мати гальма з електричним керуванням
56 Наявність у комплекті акумуляторів, не менше 2 шт
57 Ємність акумулятору повинна бути, не менше 12 Аг
58 Вхідна потужність повинна бути, не більше 600 ВА
59 Вага столу повинна бути, не більше 300 кг



           Уповноважена особа Антосієв С.В.


