
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Системи лазерної хірургічної діодної, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування,  місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Комунальне  некомерційне  підприємство  Обухівської  міської  ради  «Обухівська  багатопрофільна  лікарня 
інтенсивного лікування»,  код ЄДРПОУ 01994155,  категорія відповідно до пп.3  п.1  ст.2 Закону України 
№922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) в редакції від 19.04.2020 р. зі змінами .

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 
такі  відомості  повинні  зазначатися  стосовно  кожного  лота)  та  назви  відповідних  класифікаторів 
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Система лазерна хірургічна діодна (Код ДК 021:2015: 33160000-9 – Устаткування для операційних блоків), (Код 
НК 024:2023 60341 – Система лазерна хірургічна діодна загального призначення/для різних сфер застосування), 
(Код НК 031:2024 Z12011016 - Діодний хірургічний лазер) 

Вид закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-28-004758-a

Очікувана  вартість  та  обґрунтування  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі: 1 250  000,00  грн. 
Визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі  обумовлено  статистичним  аналізом загальнодоступної 
інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  публічних  закупівель,  примірної  методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 

Розмір бюджетного призначення: 1 250 000,00 грн. згідно рішення Обухівської міської ради від 29.10.2025р. 
№1886-85-VIII «Про надання дозволу на перерозподіл виділених коштів на поповнення статутного капіталу 
Комунального некомерційного підприємства «Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 

Термін постачання – з дати укладання договору  по 31.12.2025р. 

Для  забезпечення  надання  високоспеціалізованої  хірургічної  допомоги,  підвищення  ефективності  та 
безпечності оперативних втручань, а також відповідно до потреб відділення, виникла необхідність у закупівлі 
сучасної лазерної хірургічної діодної системи. Лазерна діодна система використовується у хірургії, урології,  
ЛОР-практиці, дерматології та гінекології для виконання малоінвазивних, високоточних та малотравматичних 
процедур.  Застосування  лазерної  енергії  забезпечує  коагуляцію,  різання  та  абляцію тканин із  мінімальною 
крововтратою та  скороченням післяопераційного  періоду,  зменшує  ризики ускладнень  та  інфекцій  завдяки 
безконтактному та стерильному методу впливу, можливість проведення процедур, які наразі не можуть бути 
виконані на наявному обладнанні або виконуються з нижчою ефективністю.
Перевагою діодних систем є їхня компактність, енергоефективність, низьке теплове навантаження на тканини 
та універсальність застосування у багатьох клінічних напрямках.
Закупівля  системи  лазерної  хірургічної  діодної  надасть  можливість  підвищити  якість  медичних  послуг: 
скорочення тривалості операцій та післяопераційного перебування пацієнтів, зменшення потреби в загальній 
анестезії  під  час  низки  втручань,  підвищення  точності  маніпуляцій  та  покращення  клінічних  результатів, 
можливість розширення спектра послуг лікарні (амбулаторні та денні хірургічні процедури).
Закупівля  лазерної  хірургічної  діодної  системи  є  обґрунтованою  та  необхідною  для  забезпечення 
безперервного,  якісного  й  високотехнологічного  надання  медичної  допомоги.  Впровадження  даного 
обладнання  дозволить  підвищити  рівень  хірургічної  служби,  зменшити  кількість  ускладнень  та  покращити 
результати лікування пацієнтів.
Враховуючи  зазначене,  замовник  прийняв  рішення  стосовно  застосування  таких  технічних  та  якісних 
характеристик предмета закупівлі:

№ Найменування технічних параметрів

1 Джерело лазерного випромінювання, повинне бути  діодним
2 Лазерна система повинна бути двохвильовою

3
Система повинна мати довжини хвиль лазерного випромінювання, не гірше  980 нм ±10%  та 
1470 нм ±10%

4
Лазер повинен працювати у змішаному режимі (використання обох хвиль), так і 
використовувати лише одну довжину хвилі на вибір

5 Частота повторень повинна бути, не гірше 0,05 Гц – 20 кГц
6 Наявність кольорового сенсорного екрану для керування режимами та параметрами 



лазерного випромінення

7
Сфера застосування: загальна хірургія, ліполіз, ендовенозна лазерна коагуляція, лазерна 
декомпресія міжхребцевих дисків, терапія доброякісної гіперплазії простати, проктологія, 
гінекологія, дерматологія, ЛОР

8 Максимальна потужність лазерного випромінювання повинна бути, не менше 45 Вт
9 Максимальна потужність при використанні хвилі 980 нм повинна бути, не менше 30 Вт
10 Максимальна потужність при використанні хвилі 1470 нм повинна бути, не менше 15 Вт
11 Діапазон регулювання потужності повинне бути,  не гірше 1 - 45 Вт
12 Наявність не менше 3 режимів випромінення

13
Лазерна система повинна мати режими випромінення: безперервний, одиночні імпульси, 
імпульсний режим

14
Мінімальний крок регулювання вихідної потужності в усіх режимах повинен бути, не більше 
0,5 Вт

15 Діапазон регулювання тривалості імпульсу повинен бути, не гірше 10 мкс – 10 с
16 Діапазон регулювання тривалості паузи повинен бути, не гірше 10 мкс – 10 с

17
На панелі керування одночасно повинно відображатися інформація про обраний режим 
роботи, тип випромінення, рівень потужності, загальна кількість випроміненої енергії, час 
випромінення та таймер

18
Лазерна система повинна мати попередньо встановлені пресети випромінення, які можна 
редагувати та додавати нові, не менше 16 шт

19
Система повинна мати звукове сповіщення при лазерному випроміненні та звукове 
попередження

20
Лазерна система повинна мати налаштування гучності звукового сповіщення та яскравості 
сенсорного екрану

21 Довжина хвилі лазера-пілота повинна бути, не менше 635 нм
22 Потужність випромінення лазера-пілота повинна бути, не більше 5 мВт
23 Регулювання яскравості лазера-пілота повинне мати, не менше 6 рівнів
24 Термін роботи діоду повинен бути, не менше 20 000 годин
25 Для оновлення програмного забезпечення, система повинна мати USB порт
26 Наявність роз’єму для підключення системи дистанційного блокування
27 Конектор підключення волокна повинен відповідати стандарту SMA905

28
Сумісні діаметри оптичного волокон, не менше: 200 мкм, 400 мкм, 600 мкм, 800 мкм та 1000 
мкм

29
Лазерна система повинна мати вбудовану діафрагму паверметра для калібрування лазерного 
випромінення

30
Лазерна система повинна мати меню для перевірки та калібрування потужності лазерного 
випромінення

31 Наявність у комплекті очищувачу роз’єму оптичного світловоду
32 Наявність у комплекті хірургічних оптичних волокон, не менше 2 шт
33 Наявність у комплекті хірургічної рукоятки
34 Наявність у комплекті оптичних волокон для проктології, не менше 10 шт
35 Наявність у комплекті ножа для сколювання волокна
36 Наявність у комплекті стриперу для зняття полімерної плівки, не менше 2 шт
37 Наявність у комплекті захисних окулярів, не менше 2 шт
38 Наявність у комплекті ножної педалі керування
39 Клас захисту ножної педалі повинен бути, не гірше IPX8
40 Наявність у комплекті тримачу оптичного волокна із затискачем
41 Система охолодження повинна бути повітряною
42 Клас захисту корпусу лазерної системи повинен бути, не гірше IPX1
43 Діапазон живлення повинен бути, не гірше 100В-220В, 50/60Гц
44 Потужність живлення повинне бути, не більше 350 ВА
45 Вага лазерної системи повинна бути, не більше 16 кг

           Уповноважена особа Антосієв С.В.


